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Светлинни означения за 
безопасност
Въведение

Техническо ръководство

Аварийно осветление и други системи
Аварийното осветление представлява допълнителни светлинни източници, 
които се задействат, когато отпадне нормалното осветление.

Аварийното осветление се разделя на (съгл. БДС EN-1838):

Аварийно евакуационно осветление
То е част от аварийното осветление и има за цел да осигури на хората 
достатъчно светлина, за да напуснат безопасно дадена зона или да 
завършат потенциално опасна операция, преди да напуснат съответната 
зона. Желателно е да бъдат осветени аварийните изходи и да осигуряват 
непрекъсната видимост и възможност за безопасно ползване тогава, 
когато има нужда от стандартно или аварийно осветление.
Аварийното евакуационно осветление се разделя на:

Осветление на 
евакуационни маршрути
Осветлението на евакуационни 
маршрути е част от аварийното 
осветление и има за цел да 
осигури ясно разпознаване и 
ползване на евакуационния 
маршрут, когато в съответната 
зона има хора

Аварийно осветление 
на обширни 
пространства
То е част от аварийното 
осветление и има за цел да 
гарантира сигурността на хората 
в аварийни ситуации и да 
осигури осветление до мястото, 
където се намира аварийният 
изход

Аварийно осветление и обозначения за евакуационни 
маршрути
Аварийното осветление и обозначенията на евакуационните маршрути са 
много важни за проектантите на системи за безопасност. Разумният избор 
помага за подобряването на нивото на безопасност и способства за по-
успешното преодоляване на критични ситуации.
Стандартът БДС EN 1838 „Приложения на осветлението. Аварийно 
осветление“ предлага някои основни концепции за осветление на 
евакуационни маршрути: 
„Обозначаването на евакуационния маршрут цели осигуряването на безопасен 
изход за обитателите, като им се осигури достатъчна видимост и указания за 
посоките на евакуационния маршрут…“
Изводът от гореказаното е:
Знаците за безопасност и осветлението на евакуационните маршрути са две 
различни неща.

Функции и работа на осветителните тела
Изискванията за производство се покриват от стандарта БДС EN 60598-2-22 
„Специфични изисквания – Аварийни осветители“ и трябва да бъдат тълкувани 
в съответствие с БДС EN 60589-1 Осветители – „Част 1: Основни изисквания и 
изпитания“.

Продължителност
Основно изискване е да се определи продължителността на осветление при 
аварийни условия. В най-общия случай това е 1 час.

Работа
Трябва да се уточни какви са различните видове аварийни осветители:

bb Аварийно осветление без постоянно поддържано светене:
vv лампата се включва единствено, когато има проблем в стандартното 
захранване

vv лампата се захранва от батерия при отпадане на захранването
vv батерията автоматично се зарежда, когато стандартното захранване се 
възстанови.

bb Аварийно осветление с постоянно поддържано светене:
vv лампата може да бъде включена в нормален режим
vv лампата изисква специално захранване, което може да бъде изключено, 
когато помещението не е обитаемо

vv лампата се захранва от батерията при отпадане на захранването.
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Проектиране
Описание, стандарти

Основните функции на 
системата за аварийно 
осветление при отпадане на 
нормалното осветление са 
следните:

Европейски стандарти
Проектирането на системи за аварийно осветление се регулира от няколко 
законови норми, които своевременно се обновяват и допълват с нова 
документация, публикувана при поискване от упълномощените органи, 
занимаващи се с Европейските и световните технически стандарти и норми.
Всяка страна има свои собствени закони и разпоредби в допълнение на 
техническите стандарти, общовалидни за различните сектори. Основно те 
указват местата, където трябва да има аварийно осветление, както и 
техническите спецификации към тях. Работата на проектанта трябва да 
гарантира, че проектът съответства на тези стандарти.

Въведение
Съчетаването на аварийното осветление и стандартното осветление трябва 
стриктно да отговаря на стандартите за електрическата инсталация в сградата 
или съответното помещение.
Изпълнението на инсталацията за аварийно осветление трябва да бъде в 
съответствие с описаните по-долу стандарти. 

БДС EN 1838
Много важен документ на 
Европейско ниво по 
отношение на аварийното 
осветление е Стандартът 
БДС EN 1838 „Приложения 
на осветлението. Аварийно 
осветление“. Стандартът 
представя специфичните 
изисквания и ограничения 
относно работата и 
функциите на системите за 
аварийно осветление.

Стандартите CEN и 
CENELEC
Стандартите CEN (Comité 
Européen de Normalisation) 
и CENELEC (Comité 
Européen de Normalisation 
Electrotechnique) се отнасят 
до стандартизирането на 
работата на 
електропроектантите и 
инсталаторите. Множество 
параграфи на тези 
стандарти се отнасят до 
аварийното осветление.  От 
самото начало трябва да се 
прави разлика между 
стандартите за осветителни 
тела и стандартите за 
инсталация.

БДС EN 60598-2-22 и 
БДС EN 60958-1
Осветителните тела за 
аварийно осветление са 
обект на Европейския 
стандарт БДС EN 60598-2-
22 „Специфични 
изисквания – Осветителни 
тела за аварийно 
осветление“, който е 
цялостен текст (от 
спецификации и анализи) 
на Стандарта EN 60958-1 
Осветителни тела – „Част 1: 
Основни изисквания и 
изпитания“.

  да гарантира достатъчна 
осветеност на аварийните 
пътища, така че хората да 
могат лесно да намерят пътя 
си към изхода.
  да осигурява възможност за 
лесно разпознаване на 
устройствата за сигнализация 
и на противопожарното 
оборудване.

  да обозначава ясно аварийния 
изход, използвайки лесно 
разпознаваеми знаци

Техническо ръководство
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Техническо ръководство Проектиране
Основни етапи

Над аварийните изходи и в 
зависимост от това къде 
са поставени 
обозначителни знаци.

В близост и 
непосредствено след 
всеки авариен изход.

На всяко място, където е 
указана промяна в 
посоката.

До всеки пункт за първа 
помощ.

При всяка пресечна точка 
на два коридора.

До всеки пожарогасител 
или телефон.

Над всяка изходна врата, 
която се планира да бъде 
ползвана при аварийна 
ситуация. 

В близост до стълбище, 
така че всяко стъпало да 
може да получи 
непосредствена светлина.

При всяка промяна на 
нивото на пода.

Проектиране на осветлението
Някои основни елементи трябва да се вземат пред вид в началния етап от 
проектантската работа. Едно от най-важните неща е планът на участъка, на 
който трябва да се определят:

bb площите, които ще бъдат осветявани. Важно е също така да се определи 
точно мястото, предназначено за противопожарни средства на плана, за да 
бъде изготвен правилно проектът;

bb да се определят евакуационните маршрути и аварийните изходи;
bb външни площи, с цел да се определи необходимостта от осветление след 
изхода

bb работен режим на осветителните тела, със или без постоянно поддържано 
светене

bb продължителността на работата на аварийното осветление трябва да бъде 
минимум 1 час съгласно стандарта БДС EN 1838.

За да се определят тези площи, е важно да се прилагат някои принципи, 
основаващи се на логиката на безопасността в съответствие със стандарта 
БДС EN-1838. В допълнение, стандартът играе решаваща роля за това къде и 
как трябва да се поставят аварийните осветители. Осветителните параметри 
за различните видове площи следва да се определят съгласно изискванията на 
националното законодателство.

Етапи на проектиране
Можете да използвате следната схема, за да синтезирате основните стъпки, 
които трябва да се следват при проектиране на инсталацията:

> Първи етап
Осветителните тела и обозначителните знаци трябва да се поставят там, 
където е необходимо

bb Стандартът БДС EN 1838, параграф 4.1 изисква осветителите да бъдат 
монтирани на поне 2 метра от пода на помещението. Това е необходимо, за 
да могат да се виждат, ако помещението се налага да бъде евакуирано; 
същият параграф обяснява къде и по какъв начин следва да се разполагат 
аварийните осветители.

bb Монтаж на обозначителните табели и аварийните осветители в съответствие 
със стандарта БДС EN-1838..



5

Най-разпространеният формат

Стандартен пример за позиция на измерване.

> Втори етап
Обозначителни знаци за евакуационен маршрут

bb От изключителна важност е евакуационният маршрут да бъде много ясно 
обозначен, позволявайки бърза и сигурна евакуация на помещенията и 
сградите.

bb Ефективността на знака зависи основно от размера, цвета, разположението 
му и доколко добре се вижда.

bb Според Европейските стандарти словесните формати, като например „EXIT“, 
вече се считат за остаряло обозначение, като за предпочитане са 
пиктограмите, изпълнени в бяло на зелен фон (тъй нареченият „бягащ 
човек“).

Максимално разстояние на разпознаване
bb Важно е да се гарантира, че знакът, обозначаващ евакуационен маршрут, е 
видим от всички страни. Това зависи както от размера на знака, така и от 
разположението му.

bb За тази цел наредбите предлагат следната формула: d = s x p, където:
vv „d“ е максималното разстояние, от което се вижда знакът
vv „p“  е височината на пиктограмата 
vv „s“	= 100 за външно осветени знаци 

= 200 за светещи знаци.

Проектиране
Основни етапи

Техническо ръководство
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Техническо ръководство Проектиране
Основни етапи

В някои държави има специфични отклонения, 
които заместват изискванията на 
европейските стандарти

Осветление на зони за безопасност (anti-panic).

1 m
(u 0.5 lux)

1 lux

0.5 mu 0.5 lux

Пример за коридор с ширина 2 метра

> Четвърти етап
Осветяване на зоната за безопасност

bb За открити площи или зони, пресичани от 
евакуационни маршрути, известни като 
разширени зони или зони за безопасност 
(anti-panic), трябва да бъде гарантирана 
минимална стойност на хоризонтална 
осветеност на пода от 0.5 лумена за цялата 
площ, с изключение на сектора от 0.5 метра по 
края на зоната.

bb Останалите параметри са сходни на тези, 
които вече споменахме за осветяване на 
евакуационни маршрути.

> Пети етап
Поставяне на аварийните осветители на 
важни места в сградата

bb Асансьорите, помещенията за техническа 
поддръжка, ескалаторите, генераторни и 
трансформаторни зали, закритите паркинги се 
нуждаят от аварийни осветители, захранвани с 
батерии, за да се даде възможност на хората 
да работят нормално в случай на отпадане на 
захранването.

bb По този въпрос трябва да добавим два коментара от стандарта БДС EN 1838.
vv Бележка 1: По-широки евакуационни маршрути трябва да бъдат считани 
за група от 2 евакуационни маршрута с ширина 2 метра, в противен 
случай трябва да бъдат осветени според изискванията за осветяване на 
зона за безопасност (ANTI-PANIC).

vv Бележка 2: страните, които изискват различно ниво на осветеност, са 
изброени в Приложение на БДС EN 1838

bb Времето за включване на аварийните осветители трябва да бъде 0.5 секунди. 
50% от минималната осветеност трябва да бъде достигната за 5 секунди, 
докато осветлението трябва напълно да функционира до 60 секунди.

> Трети етап
Аварийно евакуационно осветление

bb Когато евакуационните пътища са широки до 2 метра (в съответствие със 
стандарта БДС EN 1838), осветителите трябва да осигуряват минимално 
ниво на осветеност 1 лумен на пода по продължение на централната линия 
на евакуационния маршрут.

bb Осветеността не трябва да бъде по-малка от 0.5 лумена по продължение на 
централната лента, която не трябва да бъде по-малко от половината от 
ширината на евакуационния маршрут.
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Проектиране
Видове системи

Информация относно системните видове 
аварийно осветление

Видове инсталации за аварийно 
осветление  
(за стандартни и Activa продукти)

bb Този вид система използва осветителни тела с 
вградени батерии и гарантира автономното 
включване в аварийна ситуация

bb Следователно всяко помещение може да бъде 
снабдено с един или повече осветители, които 
гарантират осветлението в случай на авария, 
благодарение на енергийния резерв в батериите 
им.

bb Основните предимства са лесен монтаж и 
свързване, в допълнение към факта, че при 
отпадане на един осветител, всички останали 
продължават да работят, така че цялата система 
за сигурност продължава да функционира.

bb Всяко устройство представлява самостоятелен 
осветител, който се включва при отпадане на 
нормалното захранване. Такова устройство не 
трябва да се инсталира в специално помещение 
или на специална захранваща линия. Може да 
бъде инсталирано навсякъде, без почти никаква 
нужда от поддръжка.

bb При положение, че функционират при такива 
условия, аварийните осветители не се нуждаят 
от специални захранващи линии и се захранват 
от стандартни линии. Всъщност осветителите се 
зареждат от стандартното захранване и при отпа-
дане на това захранване черпят необходимата за 
работата им енергия от заредените батерии.

Ако е необходимо, системата може да бъде 
приведена дистанционно в режим на забавяне. 
В зависимост от модела може да бъде използвано 
дистанционно устройство Teleur, ако осветителите 
са настроени за режим на дистанционно забавяне.

Автономни осветителни системи 
(за стандартни и Activa продукти)

bb Когато главното захранване е включено, някои 
дейности могат да бъдат извършени с 
дистанционно устройство Teleur, например 
тестове за синхронизиране, непосредсвени 
тестове за привеждане в режим на ръчно 
управление.

Ако главното захранване е изключено, 
дистанционното устройство Teleur ще изключи 
аварийните осветители.

Системна архитектура Dardo 
(За продуктите Dardo)

bb Dardo е контролна система за аварийни 
осветители; тази система може да контролира 
два типа осветителни тела:

vv Автономни осветители с вътрешна батерия 
(Dardo версия).

vv Осветители, оборудвани с преобразувателни 
устройства за Dardo версия.

Диаграма на стандартно свързване
Свързването трябва да бъде направено към непрекъсната линия от главната верига 
на електрозахранването.

Диаграма на свързване с дистанционно забавяне

Захранване 
230 V AC

Захранване 
230 V AC

Захранване 
230 V AC

Осветители
Контролен модул 
Dardo Plus

Кабел за 
контролна 
линия AWG24
RS485

Техническо ръководство
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Каталожен номер Височина на 
монтаж за 
стена

Ниво на 
осветеност 
директно под 
осветителите

Евакуационни маршрути 
минимум 1 лумен
По протежение на централна 
линия

Открити (anti-panic) пространства 
минимум 0.5 лумена
Осветителите са подредени в 
правилен масив 

A B C D E F G H
(м) (лумена) (м) (м)

OVA37066E 2 5.1 2.36 6.04 2.18 5.74 2.70 6.36 2.53 5.87
2.5 3.31 2.46 6.49 2.21 6.07 2.90 6.98 2.66 6.49
3 2.30 2.34 6.81 2.12 6.24 2.97 7.64 2.74 7.13
3.5 1.69 2.08 6.91 1.90 6.25 2.97 8.18 2.76 7.58
4 1.29 1.60 6.80 1.48 6.14 2.88 8.62 2.70 7.87

OVA37067E 2 6.80 2.51 6.56 2.45 6.25 2.82 6.08 2.75 5.78
2.5 4.35 2.66 6.98 2.54 6.73 3.01 7.36 2.90 7.04
3 3.02 2.70 7.35 2.52 7.03 3.19 7.88 3.00 7.63
3.5 2.22 2.54 7.61 2.41 7.15 3.25 8.35 3.10 8.17
4 1.70 2.29 7.66 2.19 7.17 3.26 8.93 3.15 8.60
5 1.09 1.04 7.27 1.09 6.81 2.94 9.81 3.05 9.29

OVA37068E 2 13.23 3.20 8.26 3.17 7.81 3.45 4.93 3.42 4.77
2.5 8.47 3.38 8.93 3.41 8.53 3.67 5.50 3.70 5.40
3 5.88 3.51 9.47 3.58 9.11 3.90 5.76 3.96 5.60
3.5 4.32 3.62 9.96 3.69 9.59 4.10 6.12 4.17 5.96
4 3.31 3.67 10.25 3.73 9.97 4.25 6.70 4.32 6.54
5 2.12 3.50 10.78 3.60 10.45 4.44 7.85 4.55 7.82
6 1.47 2.89 10.87 3.12 10.57 4.40 8.99 4.71 9.05
7 1.08 1.49 10.52 2.01 10.31 3.76 11.08 4.89 11.18

OVA37069E 2.5 7.98 3.5 9.2 3.2 8.4 4.7 11.0 4.5 7.8
3 5.54 3.7 9.4 3.6 9.2 4.8 10.9 4.6 7.9
4 3.12 3.6 9.8 3.3 9.6 4.9 9.9 4.7 8.0
5 1.99 3.1 10 3.0 9.9 5.0 10 4.9 7.9

OVA37070E 2 20.18 3.65 9.09 3.57 8.53 3.71 7.58 3.64 7.18
2.5 12.92 3.96 9.98 3.85 9.46 4.02 9.77 3.92 9.32
3 8.97 4.17 10.66 4.09 10.14 4.28 8.78 4.21 8.39
3.5 6.59 4.28 11.26 4.25 10.73 4.48 9.32 4.44 8.92
4 5.05 4.40 11.64 4.37 11.17 4.67 9.84 4.64 9.54
5 3.23 4.50 12.30 4.46 11.87 4.96 12.45 4.93 12.00
6 2.24 4.36 12.81 4.32 12.32 5.15 13.22 5.11 12.88
7 1.65 3.84 12.89 3.88 12.39 5.13 15.02 5.18 14.79
8 1.26 2.87 12.61 2.95 12.17 4.90 15.87 5.02 15.63

OVA37071E 2 5.73 2.36 6.13 2.28 5.90 2.67 6.28 2.60 5.98
2.5 3.67 2.48 6.55 2.31 6.29 2.88 6.94 2.72 6.64
3 2.55 2.43 6.87 2.26 6.49 3.00 7.52 2.83 7.28
3.5 1.87 2.19 7.03 2.08 6.58 3.03 8.05 2.91 7.74
4 1.43 1.82 6.99 1.74 6.48 2.97 8.56 2.86 8.16

OVA37072E 2 5.73 2.36 6.13 2.28 5.90 2.67 6.28 2.60 5.98
2.5 3.67 2.48 6.55 2.31 6.29 2.88 6.94 2.72 6.64
3 2.55 2.43 6.87 2.26 6.49 3.00 7.52 2.83 7.28
3.5 1.87 2.19 7.03 2.08 6.58 3.03 8.05 2.91 7.74
4 1.43 1.82 6.99 1.74 6.48 2.97 8.56 2.86 8.16

A и E: напречно 
разстояние до стената
B и F: напречно 
разстояние между 
осветителните тела
C и G: осово разстояние 
до стената
D и H: осово разстояние 
между осветителните тела

Открити (anti-panic) 
пространства

Техническо ръководство Оразмерителна таблица

Аварийни маршрути

Rilux
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Каталожен 
номер

Височина 
на монтаж 
за стена

Ниво на 
осветеност 
директно под 
осветителите

Евакуационни 
маршрути 
минимум 1 лумен
По протежение на 
централна линия

Покрита площ 
за получаване 
на над 1 лумен 
на земята

Открити (anti-panic) 
пространства минимум 
0.5 лумена Осветители-
те са подредени в 
правилен масив 

Покрита площ 
за получаване 
на над 
0.5 лумена на 
земята

A B C D E F G H
(м) (лумена) (м) (м2) (м) (м2)

OVA38350 2.00 4.12 1.93 4.94 1.91 5.05 9.52 2.27 4.81 2.25 4.90 19.34
2.50 2.64 1.92 5.27 1.88 5.25 11.16 2.36 5.65 2.33 5.70 23.24
2.80 2.10 1.84 5.38 1.80 5.32 9.33 2.40 5.86 2.36 5.92 19.24
3.00 1.83 1.73 5.38 1.73 5.36 8.03 2.39 6.09 2.39 6.04 21.42
3.50 1.35 1.38 5.35 1.36 5.28 3.64 2.36 6.55 2.34 6.45 21.87
3.80 1.14 0.93 5.25 0.98 5.10 4.30 2.23 6.96 2.33 6.80 17.18
4.00 1.03 0.26 5.10 0.47 4.98 0.00 1.73 6.69 2.73 6.53 19.04

OVA38351 2.00 6.41 2.28 5.69 2.30 5.82 15.47 2.55 6.02 2.57 4.85 25.88
2.50 4.10 2.41 6.17 2.39 6.26 14.88 2.71 5.91 2.69 6.10 29.75
2.80 3.27 2.41 6.39 2.41 6.44 18.66 2.76 6.54 2.76 6.69 30.32
3.00 2.85 2.41 6.49 2.39 6.52 16.07 2.81 6.89 2.78 6.98 34.81
3.50 2.09 2.29 6.70 2.25 6.64 14.58 2.87 7.35 2.83 7.38 30.07
3.80 1.78 2.13 6.75 2.13 6.67 12.89 2.86 7.63 2.86 7.67 34.37
4.00 1.60 1.99 6.74 2.02 6.71 14.28 2.84 7.83 2.87 7.80 38.08
4.20 1.45 1.85 6.71 1.85 6.65 10.50 2.84 7.99 2.84 7.96 34.11
4.50 1.27 1.57 6.63 1.55 6.51 6.02 2.79 8.30 2.75 8.20 36.15
5.00 1.03 0.28 6.34 0.55 6.19 0.00 1.95 8.36 3.30 8.19 29.75

OVA38352 2.00 10.83 2.73 8.07 2.78 6.86 23.80 2.88 6.87 2.92 5.79 39.57
2.50 6.93 2.95 7.45 2.95 7.48 26.03 3.15 7.64 3.15 6.45 40.91
2.80 5.53 3.03 7.60 3.03 7.74 30.32 3.25 8.16 3.25 7.10 47.23
3.00 4.81 3.08 7.79 3.08 7.93 29.45 3.32 8.50 3.32 7.74 48.87
3.50 3.54 3.15 8.27 3.12 8.23 29.16 3.44 8.66 3.41 8.64 53.76
3.80 3.00 3.16 8.44 3.10 8.40 34.37 3.51 8.91 3.46 8.98 55.85
4.00 2.71 3.15 8.58 3.07 8.54 28.56 3.55 9.19 3.47 9.26 61.88
4.50 2.14 3.01 8.73 2.95 8.69 24.10 3.60 9.67 3.54 9.66 57.24
5.00 1.73 2.77 8.89 2.77 8.69 22.31 3.60 10.21 3.60 10.11 59.50
5.50 1.43 2.39 8.87 2.39 8.60 15.75 3.59 10.56 3.59 10.46 63.00
6.00 1.20 1.86 8.72 1.83 8.44 10.71 3.55 10.96 3.50 10.86 64.26

OVA38353 2.00 10.74 2.78 8.17 2.80 6.89 24.10 2.87 6.94 2.89 5.69 37.19
2.50 6.88 3.01 7.38 3.01 7.55 26.50 3.12 7.80 3.12 6.20 41.84
2.80 5.48 3.08 7.78 3.08 7.85 30.32 3.23 8.31 3.23 6.75 47.82
3.00 4.77 3.11 7.96 3.11 8.04 29.45 3.29 7.80 3.29 8.09 49.54
3.50 3.51 3.15 8.34 3.15 8.38 29.16 3.45 8.49 3.45 8.64 52.85
3.80 2.98 3.13 8.48 3.13 8.55 32.22 3.51 9.06 3.51 9.13 55.85
4.00 2.69 3.13 8.58 3.13 8.62 28.56 3.53 9.32 3.53 9.31 61.88
4.50 2.12 3.01 8.73 2.98 8.77 24.10 3.59 9.91 3.56 9.81 55.73
5.00 1.72 2.80 8.77 2.74 8.81 22.31 3.60 10.21 3.54 10.11 59.50
5.50 1.42 2.48 8.75 2.48 8.71 27.00 3.54 10.57 3.54 10.56 58.50
6.00 1.19 1.95 8.60 1.98 8.52 10.71 3.45 11.01 3.49 10.91 64.26

OVA38354 2.00 12.53 2.88 8.79 2.94 7.22 25.88 2.98 7.16 3.02 5.99 45.82
2.50 8.02 3.17 7.74 3.17 7.89 30.68 3.25 8.00 3.25 6.41 48.35
2.80 6.39 3.28 8.11 3.28 8.23 30.32 3.35 8.58 3.35 6.86 51.32
3.00 5.57 3.30 8.34 3.33 8.45 34.81 3.41 8.96 3.43 7.20 55.56
3.50 4.09 3.38 8.84 3.38 8.88 29.16 3.58 8.72 3.58 9.06 61.05
3.80 3.47 3.39 9.02 3.39 9.10 34.37 3.67 9.23 3.67 9.40 62.29
4.00 3.13 3.39 9.12 3.39 9.16 38.08 3.73 9.59 3.73 9.67 61.88
4.50 2.48 3.33 9.32 3.33 9.36 36.15 3.80 10.34 3.80 10.24 69.29
5.00 2.01 3.22 9.45 3.15 9.49 29.75 3.86 10.74 3.79 10.64 59.50
5.50 1.66 2.96 9.48 2.92 9.52 27.00 3.84 11.06 3.80 11.05 72.00
6.00 1.39 2.61 9.46 2.64 9.42 10.71 3.77 11.46 3.80 11.46 64.26
7.00 1.02 0.80 9.05 0.89 8.88 0.00 3.45 12.36 3.79 12.26 58.31

OVA38355 2.00 14.73 3.11 9.42 3.14 7.81 31.24 3.12 7.95 3.14 6.81 54.74
2.50 9.43 3.32 9.92 3.38 8.45 35.33 3.44 8.43 3.50 7.04 59.97
2.80 7.52 3.46 8.71 3.49 8.79 36.74 3.59 9.00 3.62 7.40 61.81
3.00 6.55 3.54 8.85 3.54 8.98 35.48 3.67 9.36 3.67 7.64 59.58
3.50 4.81 3.62 9.33 3.62 9.46 40.09 3.78 10.30 3.78 8.80 69.25
3.80 4.08 3.67 9.60 3.64 9.73 34.37 3.86 10.00 3.83 9.90 73.04
4.00 3.68 3.67 9.75 3.67 9.84 38.08 3.90 10.18 3.90 10.18 71.41
4.50 2.91 3.68 10.04 3.64 10.08 40.67 4.02 10.75 3.99 10.85 78.32
5.00 2.36 3.57 10.27 3.50 10.22 40.91 4.10 11.35 4.03 11.46 81.82
5.50 1.95 3.37 10.35 3.30 10.26 36.00 4.13 11.76 4.06 11.88 72.00
6.00 1.64 3.06 10.39 3.06 10.29 32.13 4.09 12.29 4.09 12.19 85.69
7.00 1.20 2.07 10.13 2.04 9.94 14.58 3.99 12.95 3.94 12.85 87.47

Техническо ръководство Оразмерителна таблица

Easyled

A и E: напречно 
разстояние до стената
B и F: напречно 
разстояние между 
осветителните тела
C и G: осово разстояние 
до стената
D и H: осово разстояние 
между осветителните тела

Открити (anti-panic) 
пространства

Аварийни маршрути
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Каталожен 
номер

Височина 
на монтаж 
за стена

Ниво на 
осветеност 
директно под 
осветителите

Евакуационни 
маршрути 
минимум 1 лумен
По протежение на 
централна линия

Покрита площ 
за получаване 
на над 1 лумен 
на земята

Открити (anti-panic) 
пространства минимум 
0.5 лумена Осветители-
те са подредени в 
правилен масив 

Покрита площ 
за получаване 
на над 
0.5 лумена на 
земята

A B C D E F G H
(м) (лумена) (м) (м2) (м) (м2)

OVA38356 2.00 15.19 3.02 9.26 3.14 7.64 29.16 3.08 7.77 3.18 6.73 52.66
2.50 9.72 3.38 8.28 3.41 8.32 35.33 3.43 8.30 3.46 6.84 54.86
2.80 7.75 3.49 8.54 3.52 8.71 36.15 3.56 8.89 3.59 7.14 60.06
3.00 6.75 3.54 8.77 3.61 8.94 36.15 3.62 9.25 3.67 7.38 58.91
3.50 4.96 3.66 9.37 3.69 9.46 42.82 3.77 9.17 3.80 9.44 69.25
3.80 4.21 3.70 9.64 3.73 9.73 40.81 3.86 9.56 3.89 9.84 73.04
4.00 3.80 3.73 9.79 3.73 9.88 38.08 3.93 9.80 3.93 10.08 73.79
4.50 3.00 3.71 10.08 3.74 10.17 48.20 4.02 10.75 4.05 10.85 78.32
5.00 2.43 3.67 10.31 3.67 10.31 44.63 4.13 11.41 4.13 11.42 81.82
5.50 2.01 3.54 10.44 3.47 10.39 36.00 4.23 11.63 4.15 11.74 72.00
6.00 1.69 3.29 10.43 3.26 10.48 32.13 4.21 12.10 4.17 12.21 85.69
7.00 1.24 2.51 10.27 2.51 10.27 14.58 4.10 12.86 4.10 12.88 87.47

OVA38357 2.00 21.52 4.15 9.92 3.50 8.29 38.38 3.89 5.98 3.36 5.04 61.59
2.50 13.78 3.78 10.99 3.78 9.16 41.37 3.62 9.44 3.62 7.62 76.24
2.80 10.98 3.93 11.43 3.93 9.65 47.82 3.83 9.87 3.83 7.94 76.97
3.00 9.57 4.02 11.17 4.02 9.94 49.54 3.93 10.12 3.93 7.98 79.66
3.50 7.03 4.21 11.06 4.21 10.53 53.76 4.17 10.87 4.17 8.68 83.83
3.80 5.96 4.30 10.66 4.26 10.81 55.85 4.32 11.29 4.29 9.09 91.29
4.00 5.38 4.33 10.82 4.33 11.01 60.69 4.36 11.61 4.36 9.70 96.40
4.50 4.25 4.42 11.32 4.38 11.37 55.73 4.52 11.89 4.48 11.67 99.41
5.00 3.44 4.46 11.76 4.35 11.76 59.50 4.69 12.35 4.58 12.25 105.99
5.50 2.85 4.49 12.00 4.34 12.00 60.75 4.78 13.08 4.63 12.98 117.00
6.00 2.39 4.40 12.21 4.32 12.21 64.26 4.82 13.64 4.74 13.54 117.82
7.00 1.76 4.04 12.44 3.92 12.28 43.74 4.91 14.42 4.77 14.32 116.63
8.00 1.35 3.31 12.39 3.19 12.17 19.04 4.88 15.15 4.72 15.05 114.25
9.00 1.06 1.79 11.92 1.83 11.75 12.05 4.55 16.21 4.64 15.97 96.40

OVA38358 2.00 25.63 4.77 10.78 3.76 9.20 50.88 4.76 6.34 3.86 5.63 77.95
2.50 16.40 3.92 12.24 4.08 9.98 52.53 3.79 10.16 3.92 8.67 90.65
2.80 13.08 4.15 12.89 4.27 10.48 53.07 4.02 10.31 4.12 8.52 100.88
3.00 11.39 4.28 13.26 4.41 10.77 57.57 4.16 10.79 4.26 8.84 103.76
3.50 8.37 4.56 12.20 4.60 11.42 62.87 4.48 11.61 4.52 9.28 106.61
3.80 7.10 4.69 12.39 4.69 11.82 63.37 4.60 12.18 4.60 9.58 106.33
4.00 6.41 4.73 11.86 4.73 12.03 63.07 4.65 12.58 4.65 9.82 104.73
4.50 5.06 4.87 12.11 4.78 12.50 76.82 4.84 13.51 4.76 10.67 118.99
5.00 4.10 4.91 12.63 4.83 12.92 66.94 4.94 12.85 4.87 13.26 122.73
5.50 3.39 4.95 13.11 4.82 13.11 72.00 5.07 13.58 4.95 13.87 128.25
6.00 2.85 4.90 13.39 4.82 13.33 72.30 5.17 14.21 5.09 14.51 139.24
7.00 2.09 4.72 13.64 4.55 13.52 58.31 5.37 15.37 5.19 15.41 138.50
8.00 1.60 4.21 13.73 4.03 13.61 57.12 5.35 16.25 5.14 16.15 152.33
9.00 1.27 3.28 13.51 3.10 13.32 24.10 5.21 17.27 4.95 16.87 144.60
10.00 1.03 1.14 12.87 1.27 12.62 0.00 4.67 18.07 5.15 17.66 119.01

Техническо ръководство Оразмерителна таблица

Easyled

A и E: напречно 
разстояние до стената
B и F: напречно 
разстояние между 
осветителните тела
C и G: осово разстояние 
до стената
D и H: осово разстояние 
между осветителните тела

Открити (anti-panic) 
пространства

Аварийни маршрути
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Техническо ръководство Оразмерителна таблица

Каталожен 
номер

Височина 
на монтаж 
за стена

Ниво на 
осветеност 
директно под 
осветителите

Евакуационни 
маршрути 
минимум 1 лумен
По протежение на 
централна линия

Покрита площ 
за получаване 
на над 1 лумен 
на земята

Открити (anti-panic) 
пространства минимум 
0.5 лумена Осветители-
те са подредени в 
правилен масив 

Покрита площ 
за получаване 
на над 
0.5 лумена на 
земята

A B C D E F G H
(м) (лумена) (м) (м2) (м) (м2)

OVA34300 2.00 3.56 2.05 5.71 1.79 4.85 11.90 2.56 5.83 2.29 4.88 20.23
OVA34301 2.50 2.28 1.94 5.88 1.70 5.04 9.30 2.60 6.46 2.35 5.42 24.17
OVA38600 2.80 1.82 1.82 5.85 1.58 5.04 9.33 2.61 6.68 2.34 5.63 23.33
OVA38601 3.00 1.58 1.68 5.79 1.46 5.03 8.03 2.61 6.85 2.34 5.78 21.42
OVA38602 3.50 1.16 1.15 5.54 0.95 4.86 3.64 2.57 7.27 2.21 6.16 20.96
OVA38603
OVA38604
OVA38605
OVA34304 2.00 6.35 2.65 7.03 2.34 5.88 19.93 2.97 6.32 2.68 5.08 31.83
OVA34305 2.50 4.06 2.66 7.41 2.41 6.32 19.99 3.05 7.54 2.81 6.24 37.66
OVA34306 2.80 3.24 2.63 7.53 2.41 6.47 18.66 3.07 7.76 2.86 6.53 39.65
OVA34307 3.00 2.82 2.63 7.54 2.39 6.55 21.42 3.10 8.07 2.86 6.82 40.17
OVA38612 3.50 2.07 2.52 7.51 2.25 6.70 16.40 3.18 8.57 2.89 7.36 41.00
OVA38613 4.00 1.59 2.29 7.43 1.99 6.68 14.28 3.21 9.05 2.87 7.88 38.08
OVA38614 4.50 1.25 1.84 7.29 1.53 6.51 6.02 3.23 9.43 2.77 8.38 37.66
OVA38615 5.00 1.02 0.46 7.00 0.42 6.19 0.00 3.03 9.61 2.78 8.63 31.61
OVA38616
OVA38617
OVA38618
OVA38619
OVA38620
OVA38621
OVA38622
OVA38623
OVA34312 2.00 9.27 3.05 7.68 2.70 6.60 26.78 3.32 5.89 2.99 5.15 41.36
OVA38635 2.50 5.93 3.23 8.32 2.88 7.14 29.75 3.52 7.43 3.19 6.50 47.88
OVA38636 2.80 4.73 3.31 8.62 2.90 7.44 29.16 3.65 7.36 3.26 6.40 52.48
OVA38637 3.00 4.12 3.30 8.81 2.92 7.61 30.79 3.68 8.29 3.31 7.24 54.89

3.50 3.03 3.26 9.08 2.89 7.92 29.16 3.77 9.74 3.39 8.49 58.31
4.00 2.32 3.15 9.28 2.80 8.04 23.80 3.82 10.16 3.45 8.91 59.50
4.50 1.83 2.89 9.28 2.60 8.10 24.10 3.82 10.47 3.48 9.21 60.25
5.00 1.48 2.52 9.20 2.25 8.03 22.31 3.77 10.84 3.42 9.55 59.50
6.00 1.03 0.74 8.60 0.76 7.50 0.00 3.34 11.35 3.44 9.94 53.55

OVA34313 2.00 10.81 3.23 8.07 2.86 6.93 29.16 3.44 6.28 3.10 5.54 44.93
OVA38638 2.50 6.92 3.44 8.75 3.03 7.52 31.61 3.72 6.89 3.33 6.00 52.07
OVA38639 2.80 5.52 3.52 9.05 3.11 7.85 34.99 3.83 7.48 3.44 6.55 57.73
OVA38640 3.00 4.80 3.54 9.28 3.13 8.00 34.81 3.86 8.63 3.47 7.60 60.92

3.50 3.53 3.56 9.68 3.15 8.38 33.71 3.98 10.17 3.58 8.84 61.96
4.00 2.70 3.48 9.92 3.10 8.62 35.70 4.06 10.65 3.67 9.31 70.21
4.50 2.14 3.33 10.04 2.98 8.73 30.12 4.10 11.07 3.72 9.72 69.29
5.00 1.73 3.03 10.00 2.71 8.73 22.31 4.10 11.42 3.72 9.97 66.94
6.00 1.20 2.01 9.67 1.83 8.44 10.71 3.90 12.06 3.61 10.57 58.91

OVA34316 2.00 15.16 3.54 8.78 3.05 7.68 36.00 3.71 8.88 3.27 7.45 55.93
OVA34318 2.50 9.70 3.81 9.61 3.32 8.40 42.77 4.01 9.84 3.55 8.37 66.01
OVA38647 2.80 7.74 3.96 10.00 3.43 8.75 42.57 4.17 10.42 3.67 8.92 71.73
OVA38648 3.00 6.74 4.05 10.24 3.51 8.94 45.52 4.24 10.74 3.74 9.23 74.98
OVA38649 3.50 4.95 4.17 10.78 3.59 9.42 47.38 4.43 11.46 3.89 9.83 83.83
OVA38653 4.00 3.79 4.22 11.16 3.63 9.79 47.60 4.56 12.05 4.00 10.30 85.69
OVA38654 4.50 3.00 4.16 11.52 3.61 10.04 48.20 4.66 12.53 4.11 10.77 96.40
OVA38655 5.00 2.43 4.05 11.71 3.50 10.22 44.63 4.74 13.03 4.16 11.24 96.69

6.00 1.68 3.57 11.74 3.09 10.29 32.13 4.73 13.76 4.16 11.83 93.72
7.00 1.24 2.62 11.44 2.24 10.03 14.58 4.62 14.50 4.02 12.39 91.12

OVA34320 2.00 16.68 3.65 9.04 3.17 7.94 39.57 3.81 9.04 3.38 7.56 58.02
OVA34321 2.50 10.68 3.92 9.87 3.41 8.66 44.16 4.13 10.07 3.65 8.64 67.87
OVA38658 2.80 8.51 4.07 10.31 3.55 9.01 48.98 4.27 10.65 3.79 9.10 78.72
OVA38659 3.00 7.41 4.17 10.55 3.64 9.24 46.19 4.34 11.01 3.85 9.44 78.99
OVA38660 3.50 5.45 4.36 11.15 3.75 9.72 51.02 4.58 11.69 4.02 10.00 90.20
OVA38661 4.00 4.17 4.40 11.59 3.80 10.10 54.74 4.75 12.35 4.16 10.64 99.97
OVA38662 4.50 3.29 4.38 11.94 3.81 10.45 49.70 4.81 12.94 4.24 11.21 102.42
OVA38663 5.00 2.67 4.31 12.24 3.73 10.68 53.93 4.89 13.49 4.30 11.62 102.27

6.00 1.85 3.93 12.37 3.39 10.85 42.84 4.96 14.29 4.35 12.38 107.11
7.00 1.36 3.15 12.12 2.72 10.69 29.16 4.87 15.00 4.27 12.81 112.98
8.00 1.04 1.34 11.52 1.09 10.10 0.00 4.73 15.65 3.94 13.39 95.21

Exiway One

A и E: напречно 
разстояние до стената
B и F: напречно 
разстояние между 
осветителните тела
C и G: осово разстояние 
до стената
D и H: осово разстояние 
между осветителните тела

Открити (anti-panic) 
пространства

Аварийни маршрути
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Каталожен 
номер

Височина 
на монтаж 
за стена

Ниво на 
осветеност 
директно под 
осветителите

Евакуационни 
маршрути 
минимум 1 лумен
По протежение на 
централна линия

Покрита площ 
за получава-
не на над 
1 лумен на 
земята

Открити (anti-panic) 
пространства минимум 
0.5 лумена Осветителите 
са подредени в правилен 
масив 

Покрита площ 
за получаване 
на над 
0.5 лумена на 
земята

A B C D E F G H
(м) (лумена) (м) (м2) (м) (м2)

OVA34324 2.00 19.66 3.57 8.63 3.46 8.48 36.60 3.51 8.52 3.42 8.31 56.83
OVA34326 2.50 12.58 3.89 9.46 3.78 9.21 41.84 3.80 9.58 3.71 9.25 68.80
OVA38670 2.80 10.03 4.04 9.90 3.93 9.70 47.82 3.98 10.05 3.88 9.60 72.31
OVA38671 3.00 8.74 4.13 10.14 4.02 9.94 50.88 4.08 10.35 3.98 10.02 79.66
OVA38674 3.50 6.42 4.25 10.73 4.13 10.58 51.94 4.29 11.13 4.19 10.68 84.74
OVA38675 4.00 4.92 4.33 11.22 4.22 11.01 61.88 4.44 11.88 4.34 11.43 96.40

4.50 3.88 4.38 11.68 4.23 11.37 48.20 4.61 12.41 4.47 12.07 103.93
5.00 3.15 4.35 11.92 4.23 11.61 59.50 4.66 13.02 4.55 12.55 102.27
6.00 2.18 4.12 12.16 3.97 11.95 42.84 4.82 13.91 4.66 13.44 117.82
7.00 1.60 3.64 12.17 3.49 11.96 43.74 4.82 14.86 4.64 14.37 116.63
8.00 1.23 2.64 11.84 2.52 11.52 19.04 4.66 15.53 4.48 15.03 114.25

OVA34328 2.00 23.23 3.76 9.04 3.65 8.88 42.25 3.65 8.94 3.55 8.72 62.18
OVA34329 2.50 14.87 4.08 9.98 4.00 9.71 52.07 3.97 9.96 3.90 9.74 75.77
OVA38679 2.80 11.85 4.27 10.42 4.15 10.21 51.90 4.16 10.54 4.06 10.19 85.14
OVA38680 3.00 10.33 4.37 10.71 4.24 10.45 55.56 4.26 10.86 4.16 10.51 85.02
OVA38681 3.50 7.59 4.56 11.37 4.44 11.10 60.14 4.51 11.70 4.41 11.34 102.05
OVA38682 4.00 5.81 4.68 11.86 4.52 11.64 61.88 4.69 12.48 4.54 11.99 104.73
OVA38683 4.50 4.59 4.74 12.33 4.58 12.11 67.78 4.83 13.13 4.69 12.64 117.48
OVA38684 5.00 3.72 4.74 12.74 4.62 12.41 59.50 4.96 13.67 4.85 13.30 122.73

6.00 2.58 4.65 13.15 4.48 12.81 64.26 5.13 14.69 4.97 14.19 139.24
7.00 1.90 4.29 13.29 4.16 13.00 58.31 5.22 15.60 5.09 15.08 116.63
8.00 1.45 3.65 13.19 3.48 12.84 57.12 5.15 16.51 4.93 15.84 147.57
9.00 1.15 2.45 12.66 2.29 12.31 24.10 5.03 17.04 4.72 16.36 114.47

OVA34652 2.00 9.24 2.58 6.43 2.47 6.31 21.42 2.86 6.79 2.76 6.40 33.92
OVA34653 2.50 5.91 2.80 6.98 2.59 6.82 24.17 3.12 7.45 2.92 7.06 39.98
OVA34663 2.80 4.72 2.90 7.30 2.63 7.07 25.66 3.28 7.75 3.02 7.35 44.32
OVA38557 3.00 4.11 2.95 7.48 2.65 7.22 26.78 3.35 7.99 3.07 7.59 42.84
OVA38558 3.50 3.02 3.02 7.84 2.64 7.48 29.16 3.53 8.62 3.15 8.13 47.38
OVA38568 4.00 2.31 3.01 8.21 2.52 7.63 23.80 3.68 9.04 3.16 8.54 51.17

5.00 1.48 2.71 8.58 2.02 7.64 18.60 3.93 9.06 3.05 8.28 57.64
6.00 1.03 0.95 8.52 0.52 7.14 0.00 4.18 8.67 2.53 7.71 53.55

OVA34660 2.00 24.02 3.50 8.58 3.36 8.34 37.49 3.56 8.68 3.44 8.25 57.12
OVA34661 2.50 15.37 3.81 9.40 3.67 9.16 45.56 3.89 9.73 3.76 9.19 69.73
OVA34664 2.80 12.25 3.96 9.80 3.82 9.65 51.32 4.06 10.14 3.93 9.71 74.64
OVA38565 3.00 10.67 4.05 10.09 3.91 9.94 54.22 4.17 10.61 4.04 10.05 81.00
OVA38566 3.50 7.84 4.28 10.73 4.06 10.48 54.67 4.45 11.23 4.24 10.78 90.20
OVA38569 4.00 6.00 4.48 11.32 4.18 11.01 61.88 4.72 12.00 4.43 11.42 103.54

5.00 3.84 4.74 12.24 4.27 11.71 63.22 5.13 13.13 4.67 12.54 111.57
6.00 2.67 4.86 12.93 4.20 12.21 74.98 5.45 14.12 4.78 13.52 136.56
6.50 2.27 4.85 13.29 4.06 12.29 62.85 5.62 14.83 4.78 13.96 131.99
7.00 1.96 4.77 13.46 3.88 12.39 58.31 5.74 15.21 4.77 14.32 127.56
7.50 1.71 4.64 13.69 3.66 12.37 62.76 5.90 14.10 4.75 13.16 133.88

OVA34662 2.00 38.21 4.10 9.90 3.93 9.54 51.17 4.03 9.96 3.88 9.45 75.57
OVA38567 2.50 24.46 4.46 10.91 4.29 10.60 62.29 4.46 11.13 4.30 10.47 95.76

2.80 19.50 4.71 11.48 4.48 11.11 69.39 4.66 11.70 4.46 11.18 100.30
3.00 16.98 4.80 11.84 4.62 11.47 74.31 4.79 12.09 4.63 11.42 109.79
3.50 12.48 5.09 12.56 4.86 12.19 80.18 5.11 13.12 4.91 12.44 123.92
4.00 9.55 5.36 13.25 5.07 12.87 94.02 5.38 13.95 5.12 13.25 141.62
5.00 6.11 5.80 14.48 5.36 13.89 102.27 5.89 15.38 5.48 14.67 163.64
6.00 4.25 6.11 15.43 5.50 14.62 107.11 6.36 16.57 5.78 15.84 174.05
6.50 3.62 6.22 15.84 5.50 14.95 100.56 6.57 17.25 5.87 16.36 188.55
7.00 3.12 6.30 16.32 5.47 15.21 116.63 6.75 17.73 5.92 16.82 207.74
7.50 2.72 6.29 16.59 5.40 15.33 121.33 6.88 18.44 5.97 17.35 217.56

OVA34665 2.00 31.47 3.88 9.37 3.68 9.04 47.31 3.88 9.55 3.70 8.95 67.83
OVA38570 2.50 20.14 4.24 10.37 4.04 10.03 56.25 4.25 10.58 4.07 9.96 81.82

2.80 16.06 4.44 10.87 4.23 10.53 62.98 4.44 11.21 4.25 10.59 94.47
3.00 13.99 4.53 11.17 4.32 10.83 60.92 4.58 11.53 4.39 10.91 97.74
3.50 10.28 4.82 11.88 4.56 11.48 72.89 4.86 12.52 4.63 11.74 110.25
4.00 7.87 5.03 12.50 4.73 12.09 76.17 5.12 13.35 4.84 12.57 126.15
5.00 5.04 5.41 13.58 4.96 12.97 92.98 5.62 14.69 5.19 13.88 148.76
6.00 3.50 5.64 14.49 4.99 13.62 85.69 6.05 15.77 5.41 14.95 160.66
6.50 2.98 5.70 14.89 4.94 13.82 100.56 6.20 16.28 5.44 15.45 166.56
7.00 2.57 5.72 15.21 4.86 14.00 102.05 6.37 16.92 5.49 15.92 182.23
7.50 2.24 5.70 15.53 4.73 14.11 83.68 6.53 17.42 5.50 16.26 175.72

Техническо ръководство Оразмерителна таблица

Exiway One

A и E: напречно 
разстояние до стената
B и F: напречно 
разстояние между 
осветителните тела
C и G: осово разстояние 
до стената
D и H: осово разстояние 
между осветителните тела

Открити (anti-panic) 
пространства

Аварийни маршрути
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Каталожен 
номер

Височина 
на монтаж 
за стена

Ниво на 
осветеност 
директно под 
осветителите

Евакуационни маршрути 
минимум 1 лумен
По протежение на 
централна линия

Покрита площ 
за получаване 
на над 1 лумен 
на земята

Открити (anti-panic) 
пространства минимум 
0.5 лумена Осветителите са 
подредени в правилен масив 

Покрита площ
за получаване на 
над 0.5 лумена
на земята

A B C D E F G H
(м) (лумена) (м) (м2) (м) (м2)

OVA38705 2.00 4.74 3.46 8.44 1.88 4.85 26.78 4.49 4.66 2.67 2.98 41.36
OVA38706 2.50 3.03 3.92 9.62 1.87 5.16 27.43 4.93 5.36 2.61 3.22 48.81
OVA38707 2.80 2.42 4.07 10.22 1.78 5.25 26.82 5.13 5.68 2.53 3.36 53.07
OVA38708 3.00 2.11 4.13 10.56 1.71 5.29 24.10 5.25 5.95 2.47 3.44 54.89
OVA34336 3.50 1.55 3.82 11.15 1.50 5.18 20.05 5.28 6.45 2.38 3.59 53.76
OVA34337 3.80 1.31 2.40 11.16 1.23 5.03 15.04 4.03 9.15 2.32 4.93 56.92
OVA34338 4.00 1.18 1.05 11.28 1.02 4.90 14.28 3.40 9.69 3.30 5.16 52.36
OVA34339 2.00 6.44 3.84 9.20 2.11 5.41 33.62 4.84 5.28 2.88 3.33 50.28
OVA38709 2.50 4.12 4.33 10.37 2.15 5.78 38.12 5.59 5.96 3.03 3.61 61.36
OVA38710 2.80 3.29 4.57 11.11 2.15 5.93 38.49 5.93 6.29 3.06 3.75 65.89

3.00 2.86 4.71 11.53 2.14 6.03 37.49 6.04 6.58 3.02 3.81 70.29
3.50 2.10 4.13 12.50 1.98 6.06 29.16 5.75 7.18 3.02 4.00 76.54
3.80 1.79 4.26 12.91 1.81 6.05 29.00 5.94 7.46 2.81 4.08 73.04
4.00 1.61 4.37 13.12 1.72 6.03 27.37 6.07 7.68 2.69 4.12 74.98
4.20 1.46 3.02 13.12 1.61 5.99 26.24 5.04 7.90 2.92 4.17 74.79
4.50 1.27 2.89 13.04 1.33 5.90 19.58 5.24 8.20 2.68 4.21 78.32
5.00 1.03 1.22 12.36 0.17 5.54 9.30 6.89 8.66 1.41 4.21 59.50

OVA38711 2.00 11.87 4.44 10.22 2.65 6.56 48.79 5.28 5.73 3.36 3.96 68.13
OVA38712 2.50 7.60 5.07 11.57 2.83 7.11 57.64 5.97 6.60 3.55 4.36 81.82
OVA38713 2.80 6.06 5.38 12.36 2.90 7.40 64.15 6.38 7.02 3.67 4.61 96.80
OVA38714 3.00 5.28 5.64 12.94 2.92 7.54 68.28 6.63 7.33 3.67 4.70 104.43
OVA34340 3.50 3.88 6.12 14.19 2.91 7.88 68.34 7.20 8.15 3.69 4.99 112.98
OVA34341 3.80 3.29 6.32 14.92 2.92 8.01 73.04 7.50 8.53 3.73 5.13 125.66
OVA34342 4.00 2.97 6.46 15.37 2.88 8.07 76.17 7.67 8.88 3.69 5.21 130.91
OVA34343 4.20 2.69 6.59 15.80 2.86 8.11 77.41 7.82 9.11 3.68 5.28 135.14

4.50 2.34 6.73 16.40 2.78 8.18 69.29 8.08 9.54 3.63 5.41 138.57
5.00 1.90 6.40 17.32 2.60 8.17 61.36 8.36 10.14 3.70 5.55 139.46
5.50 1.57 6.11 18.04 2.33 8.10 54.00 8.64 10.68 3.61 5.70 153.00
6.00 1.32 6.21 18.57 1.95 7.94 40.17 9.07 11.28 3.19 5.74 155.31

OVA38557 2.00 9.24 2.58 6.43 2.47 6.31 21.42 2.86 6.79 2.76 6.40 33.92
OVA38558 2.50 5.91 2.80 6.98 2.59 6.82 24.17 3.12 7.45 2.92 7.06 39.98
OVA38568 2.80 4.72 2.90 7.30 2.63 7.07 25.66 3.28 7.75 3.02 7.35 44.32
OVA34652 3.00 4.11 2.95 7.48 2.65 7.22 26.78 3.35 7.99 3.07 7.59 42.84
OVA34653 3.50 3.02 3.02 7.84 2.64 7.48 29.16 3.53 8.62 3.15 8.13 47.38
OVA34663 4.00 2.31 3.01 8.21 2.52 7.63 23.80 3.68 9.04 3.16 8.54 51.17

5.00 1.48 2.71 8.58 2.02 7.64 18.60 3.93 9.06 3.05 8.28 57.64
6.00 1.03 0.95 8.52 0.52 7.14 0.00 4.18 8.67 2.53 7.71 53.55

OVA34660 2.00 24.02 3.50 8.58 3.36 8.34 37.49 3.56 8.68 3.44 8.25 57.12
OVA34661 2.50 15.37 3.81 9.40 3.67 9.16 45.56 3.89 9.73 3.76 9.19 69.73
OVA34664 2.80 12.25 3.96 9.80 3.82 9.65 51.32 4.06 10.14 3.93 9.71 74.64
OVA38565 3.00 10.67 4.05 10.09 3.91 9.94 54.22 4.17 10.61 4.04 10.05 81.00
OVA38566 3.50 7.84 4.28 10.73 4.06 10.48 54.67 4.45 11.23 4.24 10.78 90.20
OVA38569 4.00 6.00 4.48 11.32 4.18 11.01 61.88 4.72 12.00 4.43 11.42 103.54

5.00 3.84 4.74 12.24 4.27 11.71 63.22 5.13 13.13 4.67 12.54 111.57
6.00 2.67 4.86 12.93 4.20 12.21 74.98 5.45 14.12 4.78 13.52 136.56
6.50 2.27 4.85 13.29 4.06 12.29 62.85 5.62 14.83 4.78 13.96 131.99
7.00 1.96 4.77 13.46 3.88 12.39 58.31 5.74 15.21 4.77 14.32 127.56
7.50 1.71 4.64 13.69 3.66 12.37 62.76 5.90 14.10 4.75 13.16 133.88

OVA38570 2.00 31.47 3.88 9.37 3.68 9.04 47.31 3.88 9.55 3.70 8.95 67.83
OVA34665 2.50 20.14 4.24 10.37 4.04 10.03 56.25 4.25 10.58 4.07 9.96 81.82

2.80 16.06 4.44 10.87 4.23 10.53 62.98 4.44 11.21 4.25 10.59 94.47
3.00 13.99 4.53 11.17 4.32 10.83 60.92 4.58 11.53 4.39 10.91 97.74
3.50 10.28 4.82 11.88 4.56 11.48 72.89 4.86 12.52 4.63 11.74 110.25
4.00 7.87 5.03 12.50 4.73 12.09 76.17 5.12 13.35 4.84 12.57 126.15
5.00 5.04 5.41 13.58 4.96 12.97 92.98 5.62 14.69 5.19 13.88 148.76
6.00 3.50 5.64 14.49 4.99 13.62 85.69 6.05 15.77 5.41 14.95 160.66
6.50 2.98 5.70 14.89 4.94 13.82 100.56 6.20 16.28 5.44 15.45 166.56
7.00 2.57 5.72 15.21 4.86 14.00 102.05 6.37 16.92 5.49 15.92 182.23
7.50 2.24 5.70 15.53 4.73 14.11 83.68 6.53 17.42 5.50 16.26 175.72

OVA38567 2.00 38.21 4.10 9.90 3.93 9.54 51.17 4.03 9.96 3.88 9.45 75.57
OVA34662 2.50 24.46 4.46 10.91 4.29 10.60 62.29 4.46 11.13 4.30 10.47 95.76

2.80 19.50 4.71 11.48 4.48 11.11 69.39 4.66 11.70 4.46 11.18 100.30
3.00 16.98 4.80 11.84 4.62 11.47 74.31 4.79 12.09 4.63 11.42 109.79
3.50 12.48 5.09 12.56 4.86 12.19 80.18 5.11 13.12 4.91 12.44 123.92
4.00 9.55 5.36 13.25 5.07 12.87 94.02 5.38 13.95 5.12 13.25 141.62
5.00 6.11 5.80 14.48 5.36 13.89 102.27 5.89 15.38 5.48 14.67 163.64
6.00 4.25 6.11 15.43 5.50 14.62 107.11 6.36 16.57 5.78 15.84 174.05
6.50 3.62 6.22 15.84 5.50 14.95 100.56 6.57 17.25 5.87 16.36 188.55
7.00 3.12 6.30 16.32 5.47 15.21 116.63 6.75 17.73 5.92 16.82 207.74
7.50 2.72 6.29 16.59 5.40 15.33 121.33 6.88 18.44 5.97 17.35 217.56

Техническо ръководство Оразмерителна таблица

Exiway One 
LED и 
Exiway Class

A и E: напречно 
разстояние до стената
B и F: напречно 
разстояние между 
осветителните тела
C и G: осово разстояние 
до стената
D и H: осово разстояние 
между осветителните тела

Открити (anti-panic) 
пространства

Аварийни маршрути
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Техническо ръководство Принцип на свързване на 
преобразувателните устройства

Evx Ferro
Разкачете кабела
Номер на стандартния контакт Evx Ferro

Единична тръба, електромагнитен баласт
Преди (в режим на постоянно поддържано светене)

Двойна тръба, електромагнитен баласт
Преди (в режим на постоянно поддържано светене)

След, в режим на постоянно поддържано светене

След, в режим на постоянно поддържано светене

Преди: вътрешна диаграма на осветителните 
тела
След: диаграма със свързано тяло Evx Ferro

Режим на непостоянно поддържано светене

(1) Само една лампа в авариен режим

Ключ
Ключ
Teleur
Teleur
230 V 50 Hz
Захранване

Ключ
Ключ
Teleur
Teleur
230 V 50 Hz
Захранване

Ключ
Ключ
Teleur
Teleur
230 V 50 Hz
Захранване

Изход Изход

Изход

230 V – 50 Hz
Линия на презареждане

230 V – 50 Hz
Линия на презареждане

230 V – 50 Hz
Линия на презареждане

Захранване 
230 V – 50 Hz

Захранване 
230 V – 50 Hz

Захранване 
230 V – 50 Hz

Захранване 
230 V – 50 Hz

Баласт

Баласт

Баласт

Баласт
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Evx Power
Разкачете кабела
Номер на стандартния контакт Evx Power

Единична тръба, електромагнитен баласт
Преди (в режим на постоянно поддържано светене)

Двойна тръба, електромагнитен баласт
Преди (в режим на постоянно поддържано светене)

След, в режим на постоянно поддържано светене

След, в режим на постоянно поддържано светене

Преди: вътр. диаграма на осветителните тела
След: диаграма със свързано тяло Evx

Режим на непостоянно поддържано светене

(1) Само една лампа в авариен режим

Teleur
Teleur
230/240 V
50/60 Hz

Teleur
Teleur
230/240 V
50/60 Hz

Teleur
Teleur
230/240 V
50/60 Hz

Изход
Изход

Изход

230 V 50 Hz
Линия на презареждане 230 V 50 Hz

Линия на презареждане

230 V 50 Hz
Линия на презареждане

Захранване 
230 V – 50 Hz

Захранване 
230 V – 50 Hz

Захранване 
230 V – 50 Hz

Захранване 
230 V – 50 Hz

Баласт

Баласт

Баласт

Баласт

Техническо ръководство Принцип на свързване на 
преобразувателните устройства



 16

Техническо ръководство Принцип на свързване на 
преобразувателните устройства

Evx Power (продължение)
Разкачете кабела
Номер на стандартния контакт Evx Power

Единична тръба, електронен баласт
Преди (в режим на постоянно поддържано светене)

Двойна тръба (6 контакта), електронен баласт
Преди (в режим на постоянно поддържано светене)

След, в режим на постоянно поддържано светене

След, в режим на постоянно поддържано светене

Преди: вътр. диаграма на осветителните тела
След: диаграма със свързано тяло Evx

Режим на непостоянно поддържано светене

(1) Само една лампа
в авариен режим

Teleur
Teleur
230/240 V
50/60 Hz Teleur

Teleur
230/240 V
50/60 Hz

Teleur
Teleur
230/240 V
50/60 Hz

Изход

Изход

Изход

230 V 50 Hz
Линия на презареждане

230 V 50 Hz
Линия на презареждане

230 V 50 Hz
Линия на презареждане

Захранване 
230 V – 50 Hz

Захранване 
230 V – 50 Hz

Баласт

Баласт

Баласт

Баласт
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Evx Power (продължение)
Разкачете кабела
Номер на стандартния контакт Evx Power

Двойна тръба (7 контакта), електронен баласт
Преди (в режим на постоянно поддържано светене)

Двойна тръба (8 контакта), електронен баласт
Преди (в режим на постоянноподдържано светене)

След, в режим на постоянно поддържано светене

След, в режим на постоянно поддържано светене

Преди: вътр. диаграма на осветителните тела
След: диаграма със свързано тяло Evx

(1) Само една лампа в авариен режим

Teleur
Teleur
230/240 V
50/60 Hz

Teleur
Teleur
230/240 V
50/60 Hz

Изход

Изход

230 V 50 Hz
Линия на презареждане

230 V 50 Hz
Линия на презареждане

Захранване 
230 V – 50 Hz

Захранване 
230 V – 50 Hz

Баласт

Баласт

Баласт

Баласт

Техническо ръководство Принцип на свързване на 
преобразувателните устройства
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Поддръжка
Периодични проверки и поддръжка

Техническо ръководство

Важно е да се въведат предварителни и редовни 
процедури за проверка, за да се гарантира, че 
системата отговаря на стандартите и съответства 
на всички технически и регулаторни изисквания, и 
преди всичко не губи с времето своята 
безопасност и функционални характеристики.

Проверки
Веднага след създаване на системата трябва да 
се използват правилните инструменти, за да се 
гарантира, че всяка област съответства на 
стандартните нива на монтаж на земята, когато е 
необходимо. Видимостта (в метри) и четимостта 
на предупредителните знаци трябва да се 
проверява за обозначение на аварийните 
маршрути.

Стандартна поддръжка и данни от 
проверката
По отношение на поддръжката, актуалните правила са в съответствие със 
стандарта БДС EN 50172 „Системи за осветление при авария и централни 
системи за елeктрозахранване“, който установява поредица от процедури 
за поддържане на ефективната работа на аварийното осветление. 

Първото нещо, което се препоръчва от стандарта, е да се регистрират 
периодичните проверки в специален Дневник. Там следва да се включат 
данни от редовните проверки, резултатите от тестовете, дефекти и други 
промени в системата, както и други дейности по поддръжката. Дневникът 
трябва да се актуализира и да се определи едно лице, което да отговаря за 
поддържането му. Дневникът трябва винаги да е на разположение за 
проверка от компетентните органи.

Дневникът следва да съдържа поне следната информация:
bb Началната дата на функциониране на системата, включително техниката 
за аварийното осветление.

bb Документацията по отношение на оригиналния дизайн и всякакви 
промени по него.

bb Датата и кратко описание на всяка функционална проверка или тест. 
bb Датата и вида на изпълнената редовна и функционална проверка (месец/
година, писмено мм/гг).

bb Датата и кратко описание на всички установени неизправности и 
предприетите изправителни дейности.

bb Датата и кратко описание на всякакви промени в аварийната осветителна 
система.

bb Когато е налице автоматична контролна система, нейните характеристики 
трябва да бъдат описани

Забележка: ако се използва автоматичната контролна система, разпечатката 
може да замени вписването на данни в дневника.

Друга важна информация, която може да се впише в дневника:
bb Информация за други предупредителни данни, например за алармени 
системи.

bb Данните и вида на извършената редовна поддръжка и основен ремонт.
bb Серийния номер или други данни за идентифициране на 
обезопасителните устройства.

bb Името и адреса на дружеството и други идентификационни данни за 
лицето, което отговаря за поддръжката.

bb Четлив подпис на лицето, което отговаря за поддръжката.

Обобщение на основните процедури, определени съгласно стандартите за 
извършване на дейностите по безопасен начин и в същото време 
поддържане на ефективната работа на системата:
1. �Всички дейности по проверката на системата, със засилено внимание към

проверката на продължителността. Проверките трябва да се извършват
през периоди на по-нисък риск, когато има възможност за презареждане
на батериите, за да се избегнат рискови ситуации с прекъсване на
захранването;

2. �Извършване на ежедневна проверка на показателите за
електрозахранване и на всяка прекъсваща верига, ако има такава;

3. �Всеки месец (препоръчително всяка седмица) се извършва оперативен
тест на системата, като се симулира неизправност на стандартното
захранване за достатъчно дълъг период на проверка на стартиране на
осветителните тела и знаци. Продължителността на теста не трябва
непременно да ограничава автономността на тестваните устройства, но
трябва да се осигури достатъчно време за проверка и почистване на
наличните устройства, както и проверка за функционална изправност;

4. �Поне веднъж годишно (или препоръчително на всеки шест месеца)
да извършва тест на разреждането за всяко осветително тяло и 
симулиране на прекъснато нормално електрозахранване за достатъчно
дълъг период от време.

Забележка: ако се използва автоматичната контролна система, резултатите от 
тестовете за продължителност трябва да се запишат в дневника.
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Поддръжка
Аварийно осветление Activa 
(самодиагностика) 

Функции
Осветителните тела Activa са разработени да изпълняват автоматично 
функционални и автономни тестове в съответствие с европейския регламент 
EN50172. 
Многоцветен светлинен индикатор (зелен/червен LED) показва статуса на 
осветителното тяло, което улеснява проверката.

Осветителните тела Activa изискват постоянно презареждане за период от поне 12 
часа, за да се активират всички функционални характеристики, като през този 
период осветителят няма да разрежда изцяло батерията в случай на отпадане на 
захранването. Тази функция е разработена специално за подобряване на 
правилната употреба на осветителя по време на монтажа и поддръжката. След 12 
часа на непрекъснато презареждане, функцията Activa автоматично конфигурира 
осветителното тяло за провеждане на периодични тестове.
Ако функцията Activa е конфигурирана след 12 часа на непрекъснато 
презареждане, вътрешният таймер отчита и времето на насрочване на 
периодични тестове.

Монтаж
Осветителните тела Activa не изискват допълнителен или специален кабел в 
сравнение с други аварийни осветители. По време на монтажа осветителното тяло 
трябва да е включено за презареждане в продължение на поне 12 часа. Ако това 
не се случи, осветителното тяло ще работи в авариен режим за 8 минути, 
запазвайки батерията и позволявайки функционален тест. Тъй като периодът на 
презареждане продължава 12 часа, осветителното тяло ще потвърди собствената 
си програма за периодично тестване. 
Всъщност честото и пълно презареждане на батерията (за повече от 1 седмица), 
вероятно при незавършен монтаж, например по време на строителство, може да 
намали средния живот на батерията.

Наличие на захранване 
Линия на презареждане

Осветително тяло в 
авариен режим

Осветително тяло в 
авариен режим

0 h 12 h

8 минути осветеност и след това 
режим на изчакване

Потвърждение на режима Activa – таймер на 
12 часа, произволно търсене в група

Наличие на захранване 
Линия на презареждане

Време

Осветителните тела Activa автоматично се конфигурират в 7 различни групи, 
което гарантира несъответствие за поне 24 часа между автономните тестове.
Тази функция помага да се избегне едновременното провеждане на теста за 
автономност, което би предизвикало пълното разреждане на инсталацията за 
аварийно осветление

Обяснителна схема

Техническо ръководство



 20

Поддръжка
Аварийно осветление Activa 
(самодиагностика)

Техническо ръководство

1 ч
3 ч

Описание на тестовете
Осветителните тела извършват два различни вида тестове:
Функционален тест:

bb Включете осветителното тяло от батерията (авариен режим) за 10 минути.
bb Изключете аварийния режим за 10 минути.
bb Връщане на линията на презареждане.
bb Ако има функционална неизправност в осветителния източник и/или на 
електрическите компоненти, осветителят отчита функционална 
неизправност (вижте „Индикации“).

Като подобрена безопасност, ако батерията няма енергия, за да поддържа 
светенето на батерията, тогава се отчита неизправност на батерията (вижте 
„Индикации“).
Тест за автономност:

bb Включете осветителя от батерията (авариен режим) за декларираната 
автономност на осветителното тяло (60, 120 или 180 секунди).

bb Изключете аварийния режим.
bb Върнете линията на презареждане.
bb Ако батерията не успее да поддържа светенето на осветителя за 
декларираната автономност, осветителят отчита неизправност в 
батерията (вижте „Индикации“).

Като подобрена безопасност, ако има неизправност в светлинния източник и/
или в електрическите компоненти, тогава се отчита функционална 
неизправност (вижте „Индикации“).

Планиране на теста
В зависимост от конфигурираната Група, осветителните тела изпълняват теста 
след тези планирани графици:

bb Група „0“:
vv Функционален тест след 7 дни (и след това на всеки 7 дни)
vv Тест за автономност след 84 дни (и след това след 84 дни)

bb Група „1“:
vv Функционален тест след 7+1 дни (и след това на всеки 7 дни)
vv Тест за автономност след 84+1 дни (и след това след 84 дни)

bb Група „2“:
vv Функционален тест след 7+2 дни (и след това на всеки 7 дни)
vv Тест за автономност след 84+2 дни (и след това след 84 дни)

bb Група „3“:….. +3…
bb Група „4“:….. +4…
bb Група „5“:….. +5…
bb Група „6“:

vv Функционален тест след 7+6 дни (и след това на всеки 7 дни)
vv Тест за автономност след 84+6 дни (и след това след 84 дни).

Групата е произволно конфигурирана, но все пак е възможно да се ускори 
конфигурацията на Групата чрез бутона за натискане, вижте параграфа 
„Функцията бутона за натискане“.

Ако батерията не се презарежда за 12 часа, когато се планира тестът за 
автономност, тогава тестът се отлага със 7 дни.
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Функция на бутона
При наличие на захранване, бутонът може да се използва за следната 
функция:

bb Натискайки бутона от „1“ до „8“ = стартиране на функционален тест
bb Натискайки бутона от „8“ до „14“ = бързо примигване на зеления индикатор = 
промяна на настройките на вътрешния таймер и произволна настройка на 
нова група.

bb Натискайки бутона от „14“ до „20“ = фиксирана зелена светлина = промяна на 
настройките на вътрешния таймер и Група „0“

bb Натискайки бутона от „20“ до „26“ = бързо примигване на зеления индикатор 
= промяна на настройките на вътрешния таймер и Група „1“

bb Натискайки бутона до над „26“ = фиксирана зелена светлина = без конкретна 
функция.

За да се улесни разбирането на тази функция, зеленият индикатор указва 
различната стъпка, която прави промяна от фиксиран към примигващ режим и 
обратното при натискане на бутона, както е указано на следната схема.

Забележка: Функцията е активирана след отпускане на бутона.

Обяснителна схема

Тези функции са налични САМО след потвърждение на функциите Activa (при 
12 часа непрекъснато презареждане).

При липса на захранване (прекъсване или спиране на захранването)
bb Натискайки бутона от „1“ до „8“ = РЕЖИМ ПАУЗА = изключване на 
осветителното тяло (ако има осветеност в авариен режим).

bb При възстановяване на захранването функцията автоматично си връща 
настройките.

В случай на блокиран бутон, всяка функция ще бъде активирана.

0'' 8'' 14'' 20'' 26''
Време

Индикации 
GREEN LED

Натиснат бутон

Натиснат бутон

Натиснат бутон

Натиснат бутон

Натиснат бутон

Стартиране на функционален тест

Промяна на настройките на вътрешния таймер 
и произволно настройване на нова Група

Промяна на настройките на 
вътрешния таймер и Група „0“ (A)

Промяна на настройките на 
вътрешния таймер и Група „1“ (B)

Без функция

Поддръжка
Аварийно осветление Activa 
(самодиагностика)

Техническо ръководство
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При наличие на захранване
bb Натискайки бутона „OFF“ от „1“ до „8“ = подтискане на теста (без 
промяна на плана на теста).

bb Натискайки бутона „OFF“ над „8“ = бързо примигване на червения индикатор 
= Няма функция.

При липса на захранване
bb Натискайки бутона от „1“ до „8“ = РЕЖИМ ПАУЗА = изключване на 
осветителното тяло (ако има осветеност в авариен режим). При 
възстановяване на захранването функцията автоматично си връща 
настройките.

bb Натискайки бутона „ON“ = ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ = Включване на 
осветителното тяло (ако е изключено преди РЕЖИМ ПАУЗА и ако батерията 
е все още частично заредена). При възстановяване на захранването 
функцията автоматично си връща настройките.

Функции с дистанционно управление 
(Teleur)
Когато свържете осветителните тела към дистанционното устройство 
(OVA50325E, OVA50326E, OVA50302, OVA50312), имате възможност да 
стартирате следната функция:

During mains presence
bb Натискайки бутона от „1“ до „8“ = стартиране на функционален тест
bb Натискайки бутона от „8“ до „14“ = бързо примигване на зеления индикатор = 
промяна на настройките на вътрешния таймер БЕЗ произволна настройка на 
нова група.

bb Натискайки бутона „ON“ за повече от 30 секунди = бързо примигване на 
червения индикатор = Няма функция.

Обяснителна схема

Индикации

Вход на 
дистанционното

0''

Стартиране на функционален тест

8'' 14'' 30''

Вход на 
дистанционното

Вход на 
дистанционното

Промяна на настройките на вътрешния таймер

Няма функция

Време

Поддръжка
Аварийно осветление Activa 
(самодиагностика)

Техническо ръководство



0.5 Hz

2 Hz

0.5 Hz
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Индикации
Индикациите за „Статус“ се показват чрез многоцветен индикатор (зелен/
червен) на бутона на осветителното тяло.

bb Постоянно светещ ЗЕЛЕН ИНДИКАТОР = нормален статус. Батериите се 
презареждат, светлинни източници ОК, декларирана автономност на 
батериите ОК.

bb Бавно примигващ ЧЕРВЕН ИНДИКАТОР = неизправност на батерията. 
Получава се, ако осветителният източник не функционира правилно или има 
неизправност в електронните компоненти.

bb Постоянно светещ ЧЕРВЕН ИНДИКАТОР = неизправност на батерията. 
Получава се, ако батерията не е свързана, ако е повредена или след 
провеждане на тест за автономност не съответства на декларираната 
автономност. 

bb Примигващ ЧЕРВЕН ИНДИКАТОР = неизправност при свързване, при 
окабеляване на осветителното тяло се е получило погрешно свързване на 
захранването в дистанционния конектор или има нетипично напрежение. В 
този случай осветителното тяло не разпознава командите от линията за 
дистанционен контрол.

Постоянно Бавно Бързо Бавно

Постоянно Бавно Бавно

OK
OK NO OK

< 1 ч
< 3 ч

Зелено
осветителят работи

Мигащо червено
неизправност на 
осветителния източник

Червено
неизправност или 
изключване на батерията.

Сменящо се
зелено и червено
Test inhibited

FAST BLINKING RED
грешка при свързването

Примигващо зелено
в момента се провежда тест

Многоцветният индикатор показва 
статуса на осветителното тяло.

Поддръжка
Аварийно осветление Activa 
(самодиагностика)

Техническо ръководство



Повечето дефиниции са заети от Европейските стандарти БДС EN 1838 и БДС EN 60958-2-22.

A
Авариен изход (евакуационен изход)
Пътят, водещ извън дадено помещение, който е 
предназначен да бъде използван в случай на авария.

Авариен осветител с автономно захранване
Осветител, предвиден с постоянно поддържано или 
без постоянно поддържано аварийно осветление, в 
който всичките елементи като батерията, лампата, 
устройството за управление и приспособленията за 
изпитване и управление, където са предвидени, са 
монтирани в осветителя или са в съседство с него 
(което значи дължина на кабела до 1 м).

Авариен осветител без постоянно поддържано 
светене 
Осветител, в който лампите за аварийно осветление 
работят само когато захранването към нормалното 
осветление отпадне.

Авариен осветител с постоянно поддържано 
светене
Осветител, в който лампите за аварийно осветление 
са под напрежение постоянно, когато има нужда от 
нормално или аварийно осветление.

Авариен режим
Състояние на авариен осветител с автономно 
захранване, което осигурява осветление, когато се 
захранва от неговия собствен вътрешен източник 
при отпадане на нормалното захранване

Аварийно евакуационно осветление
Тази част от аварийното осветление, която осигуря-
ва осветеност за безопасността на хора, напускащи 
мястото или опитващи се да завършат потенциално 
опасни процеси, преди да напуснат мястото.

Аварийно осветление
Това дефинира системата.

В
Външно осветен знак за евакуационен изход
Знак, който когато е необходимо, се осветява от 
собствен външен източник на светлина.

Вътрешно осветен знак за евакуационен изход
Знак, който когато е необходимо, се осветява от 
собствен вътрешен източник на светлина.

Е
Евакуационен маршрут 
Маршрут, предназначен за евакуация в случай на 
авария.

З
Знак за безопасност
Знак, който предава основно съобщение за безопас-
ност, получено от комбинацията на цвят и геометрич-
на форма и който с добавянето на графичен символ 
или текст предава определено съобщение за 
безопасност.

Знаци за евакуационен изход
Осветителните тела обикновено се включват на 24/7 
(М) с пиктограми, указващи изхода или пътя към 
изхода. 

Л
Лукс (lm/m2) 
Единица за количествено измерване на осветеността, 
излъчвана от осветителя на площ 1 м2. (Например: 
1 лукс означава 1 лумен на площ от 1 м2).

Лумен (lm)
Единица за количествено измерване на светлинен 
поток, излъчван от осветителя (важно е да се уточни, че 
става дума за „осветителя“, защото от номиналната 
стойност на източника на светлина трябва да се 
приспадне намалението на светлината поради 
стъкленото покритие, рефлектора и стареенето на 
светлинния източник.)

М
Максимален презаряд 
Максимално продължително зареждане, което може да 
бъде приложено върху напълно заредена батерия.

Н
Нормален режим 
Състояние на авариен осветител с автономно захран-
ване, при което осветителят е готов да работи в 
авариен режим, докато е включено нормалното 
захранване. В случай на отпадане на нормалното 
захранване, осветителят с автономно захранване 
автоматично се превключва в авариен режим.

О
Обявен светлинен поток на авариен осветител
Светлинен поток, заявен от производителя (60 s; 0.5 s 
за осветители за осветление на зони за дейности с 
висок риск) след отпадане на нормалното захранване и 
запазващ се до края на обявената продължителност на 
работа.

Обявена продължителност на аварийна работа
Време, заявено от производителя, през което е 
осигурен обявеният авариен светлинен поток.

Осветление на евакуационния маршрут 
Тази част от аварийното евакуационно осветление, 
която гарантира, че маршрутът за евакуация е 
достатъчно добре разпознаваем и безопасен за 
използване.

Осветление на разширена зона или зона за 
безопасност
Тази част от аварийното евакуационно осветление, 
предназначена за избягване на ситуации на паника и 
осигуряваща осветление, позволяващо на хората да 
достигнат до място, където евакуационният маршрут 
може да бъде разпознат.

Отпадане на нормалното захранване
Условие, при което нормалното осветление не може 
повече да осигурява минимална осветеност за целите 
на аварийно евакуиране и когато аварийното осветле-
ние би започнало да функционира.

Р
Режим на изчакване (пауза)
Състояние на авариен осветител с автономно захран-
ване, при което осветителят е бил умишлено изключен, 
докато нормалното захранване е изключено и когато 
нормалното захранване се възстанови, осветителят 
автоматично се възвръща към нормален режим.
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